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Wir fertigen modernste Steinpflegeprodukte für professionelle Verarbeiter und für 
Endverbraucher im Bewusstsein der Verantwortung für die Umwelt.

Wir verstehen unsere Aufgabe als Bindeglied zwischen der steinverabeitenden und 
der chemischen Industrie. Laufende Praxistests und Neuentwicklungen im Labor ga-
rantieren eine optimale Produktpalette auf höchstem Qualitätsniveau. 

Als kompetenter Partner helfen wir Ihnen bei Lösungen von Reinigungsproblemen 
und  Behandlungen verschiedenster Belagsmaterialien wie: Naturstein, Terrazzo, 
Feinsteinzeug und Keramik, Cotto und Tonplatten, Zementplatten und Betonwerk-
stein usw.

stone clear für den Endverbraucher
Einfache und informative Beschreibungen auf den Etiketten sowie wichtige Anwen-
dungshilfen und Tipps in unserer Broschüre tragen zu optimalen Resultaten bei.

stone clear für den professionellen Anwender 
Kompetente Instruktionen unsererseits, unterstützt durch detaillierte Informations-
materialien, geben dem professionellen Anwender die notwendige Sicherheit, auch 
schwierige Probleme erfolgreich in Angriff zu nehmen!

stone clear für den Wiederverkäufer
Für die optimale Präsentation unserer Produkte stehen Ihnen moderne Warenträger 
zur Verfügung. Die übersichtlichen Verkaufshilfen und Tabellen unterstützen Sie bei 
der Beratung Ihrer Kunden und beim Verkauf unserer Produkte!

©
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|Gesamtübersicht|Steinpflegeprodukte|

Unterhaltsreiniger
UR 10 Wischpflege für Cotto und Steinbeläge
Zum Reinigen und Pflegen von Cotto, Ton- und Ziegelton-
platten. Allgemeines: Das auf Naturseifenbasis aufgebaute 
Reinigungsmittel emulgiert auch starken Schmutz. Die Rest-
feuchtigkeit hinterlässt nach mehrmaligem Anwenden einen 
seidenglänzenden Pflegefilm. Die Pflege wird dadurch we-
sentlich erleichtert. Die zurückbleibenden Pflegekomponen-
ten sind biologisch abbaubar. 
Dosierung 2-3%

UR 11 Wischpflege für abgetretene Steinbeläge
Selbstglanzreiniger für abgetretene und matt gewordene Flä-
chen aus Marmor und Granit sowie sämtlichen Natur- und 
Kunststeinen. Allgemeines: Das Produkt reinigt, pflegt und 
glänzt im gleichen Arbeitsgang. Die Restfeuchtigkeit hinter-
lässt einen seidenglänzenden Schutzfilm. Dieser ist gleitsicher 
und verstärkt sich mit jeder Anwendung. 
Dosierung 2-4%

UR 14 Wischpflege für poröse Steinbeläge
Zum Reinigen und Pflegen von Flächen aus geschliffenem 
oder gesägtem Marmor und Granit sowie sämtlichen Na-
tur- und Kunststeinen. Allgemeines: Hochwirksame Rei-
nigungskomponenten lösen den Schmutz so, dass er sich 
leicht aufnehmen lässt. Der beim Wischen zurückbleibende 
Flüssigkeitsfilm hinterlässt beim Trocknen schützende Pflege-
komponenten ohne Schichtenbildung. 
Dosierung 1-2%

UR 15 Wischpflege für polierte Steinbeläge
Zum Reinigen von Flächen aus poliertem und feingeschlif-
fenem Marmor und Granit sowie sämtlichen Natur- und 
Kunststeinen. Allgemeines: Hochwirksame Reinigungskom-
ponenten lösen den Schmutz so, dass er sich leicht aufneh-
men lässt. Der stone clear UR 15  reinigt streifenfrei ohne 
schichtenbildende Substanzen. 
Dosierung 2-3%

UR 17 Reiniger für Feinsteinzeug
Zum Reinigen von Flächen aus poliertem, satiniertem, mat-
tem und strukturiertem Feinsteinzeug und sämtlichen kera-
mischen Platten. Allgemeines: Spezialreiniger mit schnellwir-
kenden, schmutzlösenden Substanzen. Trocknet rasch und 
ist 100 % streifenfrei. 
Dosierung 2-3%

UR 18 Wischpflege für Hartbeläge
Gebrauchsfertiger Sprühreiniger zum Reinigen von Feinstein-
zeug, keramischen Platten und Natur- und Kunststeinen. 
Auch für Laminat und versiegeltes Parkett geeignet. Allge-
meines: Spezialreiniger mit schnell wirkenden, schmutzlösen-
den Substanzen. Trocknet rasch und ist 100% streifenfrei. 
Das Produkt verwendet man unverdünnt mit dem express 
spray mop RG 975. 
Verbrauch 1Liter = ca. 1000m²

UR 25 Schnellreiniger für Stein-Abdeckungen
Gebrauchsfertiger Sprühreiniger zum täglichen Reinigen 
von Küchen-, Badmöbelabdeckungen und Tischen aus Na-
turstein. Reinigt Öl- und Fettrückstände sowie allgemeine 
Verunreinigungen. Allgemeines: Hochwirksame Reinigungs-
komponenten lösen den Schmutz so, dass er leicht abge-
wischt werden kann. Der stone clear UR 25 reinigt zu 100% 
streifenfrei und ist für die tägliche Reinigung bestens geeig-
net. Verbrauch 500ml = ca. 30m²

UR 26 Kalkentferner für Granit-Abdeckungen
Gebrauchsfertiger Kalkentferner zum Beseitigen von Kalk-
rückständen und Wasserflecken auf säurebeständigen Kü-
chenabdeckungen, Badmöbelabdeckungen, Tischen und 
Theken aus Naturstein. Auch für Sanitärapparate, Armatu-
ren, Chromstahl, Waschbecken und keramische Platten ge-
eignet. Allgemeines: Starker Reiniger nur für säurefesten 
Naturstein im Küchen- und Badezimmerbereich. 
Verbrauch 500ml = ca. 10m²

Schutzbehandlungen
SB 40 Graffiti Schutz
Zum Schützen von Fassaden aus poliertem, geschliffenem, 
gesägtem oder spaltrauem Marmor und Granit sowie sämt-
lichen Natur- und Kunststeinen. Der stone clear SB 40 Graf-
fitischutz ist eine wässrige Schutzschicht. Allgemeines: Die 
Schutzschicht unterbindet den direkten Kontakt der auf-
gesprühten Farbe mit dem Untergrund. Diese Opferschicht 
kann mit einem Hochdruckgerät evtl. unter Zusatz von stone 
clear GR 75. gereinigt werden. Verbrauch 1Lt = ca. 8-10m²

SB 43 Steinversiegelung
Polymerversiegelung für die Beschichtung von geschliffenen 
Kunststein- und Steinbelägen. Das Produkt stone clear SB 43 
ist raschtrocknend, glänzend und trittfest. Allgemeines: Die 
Beläge wirken dadurch schöner und farbintensiver. Das Wie-
deranschmutzen wird dadurch verhindert. Das Produkt ist 
polierbar. Speziell hoher Glanz kann mittels der High-Speed-
Methode erreicht werden. 
Verbrauch 1Liter = ca. 35m²

SB 45 Edelwachs
Schutzbehandlung für Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten so-
wie Kunststeinbeläge. Allgemeines: Der hohe Anteil an Hart-
wachsen schützt die Oberfläche wirksam. Hinterlässt nach 
dem Polieren einen diskreten, dauerhaften Glanz. Die Beläge 
wirken dadurch schöner und farbintensiver. Bei regelmässi-
ger Pflege mit stone clear UR 10 wird der Schutz unterstützt 
und wesentlich verlängert. 
Verbrauch 1Liter = ca. 25m²

SW 46 Steinwachs
Steinwachs für sämtliche Steinbeläge wie Marmor, Granit, 
Natur- und Kunststeine. Allgemeines: Der stone clear SW 46 
basiert auf alten Rezepten und enthält pflegende Wachse 
und Öle. Hinterlässt nach dem Polieren einen dauerhaften 
Glanz. Die Beläge wirken dadurch schöner und farbintensiver 
und das Wiederanschmutzen wird dadurch verhindert. 
Verbrauch unverdünnt anwenden

SB 49 Schieferöl / Steinöl
Natürliche Schutzbehandlung für Schiefergesteine und Stein-
beläge. Allgemeines: Macht Beläge wieder farbintensiver 
und verleiht ihnen einen guten Schutz auf Zeit. Das Wieder-
anschmutzen wird dadurch stark verhindert. Die Ölaufnah-
mefähigkeit des Gesteins muss vorher geprüft werden. Diese 
Behandlung muss periodisch wiederholt werden. 
Verbrauch 1Liter = ca. 50m²

SB 55 Steinschutz
Schutzemulsion für Betonbeläge, Gehwegplatten, Verbund-
steine, poröse Natursteine usw. stone clear SB 55 bildet auf 
der Oberfläche einen abriebfesten Schutzfilm. Die natürliche 
Farbgebung des Untergrunds wird aufgefrischt, ohne den 
belagseigenen Charakter zu verändern. Die Schutzbehand-
lung vermindert das Eindringen von öligen, fettigen, pflanzli-
chen und allgemeinen Verschmutzungen. 
Verbrauch 1Liter = ca. 12m²
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SB 56 Hydrophobierung Beton Imprägnierung
Hochwertiges Allround-Imprägnierungsmittel. Diese Schutz-
behandlung wirkt wasserabstossend. Anwendbar auf Beton-
belägen, Gehwegplatten und Verbundsteinen. Allgemeines: 
Durch das gute Eindringvermögen werden die Kapillaren und 
Poren nicht verschlossen. Die Wasserdampfdurchlässigkeit 
wird dadurch nicht vermindert. Die Unterhaltsreinigung wird 
durch diese Schutzbehandlung erleichtert und die behandel-
ten Flächen bleiben länger schön. Verbrauch 1lt=ca. 10m²

SI 83 Farbvertiefer
Zur Farbvertiefung von Flächen aus spaltrauem Schiefer, 
feingeschliffenem bis spaltrauem Marmor und Granit so-
wie sämtlichen Natur- und Kunststeinen. Allgemeines: Die-
se Imprägnierung ist wasserabweisend und vermindert die 
Verschmutzungsneigung und Fleckenempfindlichkeit. Die 
Flächen werden frischer und farbkräftiger. Die Unterhaltsrei-
nigung wird dadurch wesentlich erleichtert. 
Verbrauch 1Liter = ca. 40m²

SI 84 Feinsteinzeug Fleckenstopp
Anwendbar auf Feinsteinzeugplatten. Allgemeines: Diese 
Imprägnierung ist öl- und wasserabweisend und vermindert 
die Verschmutzungs- und Fleckenempfindlichkeit. Die Imprä-
gnierung ist gesundheitlich unbedenklich und lebensmitte-
lecht. Die Unterhaltsreinigung wird dadurch erleichtert und 
die Steinbeläge bleiben länger schön. 
Verbrauch 1Liter = ca. 40m²

SI 86 Naturstein Fleckenstopp
Anwendbar auf sämtlichen Natur- und Kunststeinen. Allge-
meines: Diese Imprägnierung ist öl- und wasserabweisend 
und vermindert die Verschmutzungs- und Fleckenempfind-
lichkeit. Die Imprägnierung ist gesundheitlich unbedenklich 
und lebensmittelecht. Die Unterhaltsreinigung wird dadurch 
erleichtert und die Steinbeläge bleiben länger schön. 
Verbrauch 1Liter = ca. 30m²

SI 88 Fleckenstopp Aqua
Die Imprägnierstoffe sind in milden, wasserlöslichen Lösungs-
mitteln und Wasser gelöst. Anwendbar auf allen saugfähigen 
Natur- und Kunststeinen im Innen- und Aussenbereich. All-
gemeines: Diese Imprägnierung ist öl- und wasserabweisend 
und vermindert die Verschmutzungs- und Fleckenempfind-
lichkeit. Die Imprägnierung ist gesundheitlich unbedenklich 
und lebensmittelecht. 
Verbrauch 1Liter = ca. 25m²

Spezialprodukte
KP 30 Kristallisationspulver
Einsetzbar auf allen kalkhaltigen Steinbelägen wie Marmor, 
Kalkstein sowie kalkhaltigem Kunststein und Terrazzo. Hoch-
wirksames Kristallisationspulver für das Aufpolieren von kalk-
haltigen Steinbelägen. Durch den chemisch–mechanischen 
Arbeitsprozess wird die Oberfläche homogener. Die Oberflä-
che wird härter und abweisender gegen Verschmutzungen. 
Der Glanzgrad wird erheblich verbessert.  
Verbrauch 1kg = ca. 35m²

AE 35 Antirutsch Extra 
Zur Antirutsch–Behandlung sämtlicher Natur- und Kunststei-
ne, Feinsteinzeug, Keramik usw. sowie emaillierter Flächen 
wie Duschen und Badewannen. Allgemeines: Die Behand-
lung macht rutschige Flächen trittsicher und kann im Innen- 
und Aussenbereich eingesetzt werden. Die Rutschsicherheit 
wird durch das Anätzen der Oberfläche erreicht. 
Verbrauch 1Liter = ca. 15m²

AR 50 Algen- und Moos Entferner
Zum Reinigen aller Natursteine, Kunststeine, Verbundsteine 
und Zementplatten im Aussenbereich wie Gehwege, Terras-
sen, Treppen, Mauern, Dächer, Brunnen, Grabsteine, Tische. 
Allgemeines: Beseitigt selbsttätig, organische Verunreinigun-
gen, pflanzliche Verfärbungen und vernichtet Mikroorganis-
men, Algen, Moos, Pilze. Die Flächen erhalten wieder das 
ursprüngliche, saubere Aussehen. 
Verbrauch 1Liter = ca. 40m²

AR 51 Algen- und Moos- Entferner extra
Zur intensiven Reinigung aller Natur-, Kunst-, Verbundstei-
ne und Zementplatten im Aussenbereich wie Gehwege, 
Terrassen, Treppen, Mauern, Brunnen, Grabsteine, Tische 
usw.  stone clear AR 51 ist ein schnell wirkendes, hochaktives 
Spezialprodukt zur Entfernung verfärbender Organismen wie 
Pilze, Schimmelpilze, Stockflecken, Flechten, Moosarten, Al-
gen, Vogelkot, Gerbsäure und Rotweinflecken. 
Verbrauch 1Liter = ca. 10m²

GE 60 Farbfleckenentferner
Zur Farbentfernung bei sämtlichen Steinbelägen wie Mar-
mor, Granit, Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Keramik, 
Cotto, Beton, Mörtel, Ziegelstein usw. Allgemeines: Der 
Farbfleckenentferner enthält hervorragende Lösemittel  und 
entfernt wirksam Farb-, Lack, Wachs-, Teer-, Leim-, Öl- und 
Fettflecken sowie Filzstiftspuren. 
Verbrauch 1Liter = ca. 10m²

FE 61 Fleckenentferner
Zur Fleckenentfernung bei sämtlichen Steinbelägen wie Mar-
mor, Granit, Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Keramik 
und Cotto. Allgemeines: Hervorragender Problemlöser für 
viele Arten von Verschmutzungen. Insbesondere für solche 
auf der Basis von Wachs, Fett, Öl, Klebstoff, Leim, Baumharz, 
Bitumen, Teer und Kerzenwachs. 
Verbrauch 1lt = ca. 10m²

EE 62 Epoxyentferner
Zur Fleckenentfernung bei sämtlichen Steinbelägen wie Mar-
mor, Granit, Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Keramik 
und Cotto. Allgemeines: Hervorragender Epoxyentferner 
und Problemlöser für viele Arten von Verschmutzungen. Ins-
besondere für solche auf der Basis von Epoxy, Lack, Farbe, 
Wachs, Leim und Kunststoff. 
Verbrauch 1Liter = ca. 12m²

AP 63 Anti-Graffiti-Paste
Zur Farbentfernung bei sämtlichen Steinbelägen wie Mar-
mor, Granit, Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Keramik, 
Cotto, Beton, Mörtel, Ziegelstein usw. Allgemeines: Der 
Farbfleckenentferner enthält hervorragende Lösemittel  und 
entfernt wirksam Farb-, Lack-, Wachs-, Teer-, Leim-, Öl- und 
Fettflecken sowie Filzstiftspuren. 
Verbrauch 1kg = ca. 1m²
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SE 64 Schimmelpilzentferner
Zur intensiven Reinigung von Silikon- und Zementfugen im 
Boden- und Wandbereich. Allgemeines: Hochaktiver Reiniger 
zur Entfernung verfärbender Organismen wie Pilze, Schim-
melpilze, Stockflecken und Algen. 
Verbrauch unverdünnt anwenden

GV 65 Grundreinigungsverstärker
Zum Reinigen sämtlicher Steinbeläge wie Marmor, Granit, 
Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Keramik und Cotto. 
Allgemeines: Hochwirksames, konzentriertes Mittel zur Ver-
stärkung des Produkts stone clear GR 75. Kunststoffkleber, 
Polymerschichten, Selbstglanzemulsionen, Öl- und Fett-
schmutz können hervorragend entfernt werden. 
Verbrauch 1Liter = ca. 12m²

ZR 66 Zementfugenreiniger
Zum gründlichen Reinigen von Zementfugen im Boden- und 
Wandbereich. Allgemeines: Hochwirksames, konzentriertes 
Fugenreinigungsmittel zur Entfernung von abgelagerten 
Verschmutzungen. Die Fugen werden hygienisch sauber und 
gleichmässig in der Farbe. 
Verbrauch unverdünnt anwenden

KE 67 Kerzenwachs- und Fleckenentferner
Zur Entfernung von Kerzenwachs, Öl, Klebeband- und Leim-
rückstände, Harz, Russ usw. auf sämtlichen Steinbelägen im 
Innen- und Aussenbereich. Allgemeines: Die wirkungsvolle 
Kombination von Lösungsmitteln und der starke Druck des 
Aerosolsprays ermöglichen ein gutes Eindringen in die Poren 
des Gesteins. Die porentiefen Ablagerungen werden ange-
löst und reduzieren sich dadurch stark. 
Verbrauch unverdünnt anwenden

OE 68 Öl- und Fleckenpaste
Zum Entfernen von öligen, fettigen und viele andere Flecken 
auf Steinbelägen wie Granit, Schiefer, Feinsteinzeug, Cotto, 
Zementplatten und Verbundsteinen. Organische und anor-
ganische Flecken können ebenfalls wirkungsvoll entfernt 
werden. Die Zusammensetzung sowie der Aufbau der Paste 
bewirken eine enorme Aufnahme der Schmutzstoffe durch 
den „Löschblatteffekt“ während des Eintrocknens. 
Verbrauch 1kg = ca. 0.5m²

RM 70 Rostentferner für Marmor
Rostentferner für säureempfindliche Steinbeläge. Hochwirk-
samer, konzentrierter Rostentferner zur Entfernung von Rost 
und Rostverfärbungen auf kalkhaltigen Gesteinen wie Mar-
mor, Kalkstein, Betonwerkstein, Zementstein usw. 
Verbrauch 500ml = ca. 10m²

MK 71 Abrasiver Reiniger
Problemlöser zur Entfernung von Flecken und Metallstrie-
men von poliertem, satiniertem, mattem und strukturiertem 
Feinsteinzeug und sämtlichen Natur- und Kunststeinen. All-
gemeines: Kraftvolles, konzentriertes Reinigungsmittel zur 
Entfernung von hartnäckigen Flecken auf Steinbelägen. 
Verbrauch 500ml = ca. 10m²

QR 72 Quartz-Komposit Spezialreiniger
Spezialreiniger und Fleckentferner für Küchenarbeitsplatten, 
Tische, Theken, Waschtische, Fensterbänke und Bodenbe-
läge aus Quartzkompositgesteinen und Engineered Stone 
(Caesarstone, Cambria, Quarella, Silestone, Zodiac usw.)  
Entfernt Kalkflecken, eingebrannte Krusten, Fett und allge-
meine Rückstände. Durch die regelmässige Reinigung  und 
Pflege mit QR 72 bleiben die Gesteinsoberflächen länger 
schön. Verbrauch unverdünnt anwenden

FF 74 Grundreiniger für Feinsteinzeug 
Zum Reinigen von stark verschmutzten Flächen aus polier-
tem, satiniertem, mattem und strukturiertem Feinsteinzeug. 
Zur Intensivreinigung stark beanspruchter Flächen. Entfernt 
Selbstglanzemulsionen, Öl-, Fettschmutz, Russ und allgemei-
ne Verschmutzungen. Die Viskosität des Produkts erlaubt ein 
Eindringen in die Mikroporen. Das Emulgieren löst kleinste 
Schmutzpartikel aus den Poren. 
Verbrauch 1Liter = ca. 25m²

GR 75 Grundreiniger spezial
Zum Reinigen sämtlicher Steinbeläge wie Marmor, Granit, 
Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Keramik und Cotto 
im Innen- und Aussenbereich. Allgemeines: Hochwirksames, 
konzentriertes Grundreinigungsmittel zur Entfernung von 
Selbstglanzemulsionen, Öl- und Fettschmutz und allgemei-
nen Verschmutzungen. 
Verbrauch 1Liter = ca. 25m²

RE 76 Rostentferner
Einsetzbar auf allen säurebeständigen Steinbelägen. Allge-
meines: Hochwirksamer, konzentrierter Rostentferner und 
Steinreiniger zur Entfernung von Rost, Rostverfärbungen und 
Zementschleier auf säurebeständigen Natursteinen wie z. 
B. Serizzo, Cresciano, Calanca, Sardo, China-Graniten usw. 
Verbrauch 1Liter = ca. 15m²

ZE 77 Zementschleierentferner
Einsetzbar auf säurebeständigen Steinbelägen. Allgemeines: 
Hochwirksamer, konzentrierter Zementschleierentferner zur 
Entfernung von Ausblühungen, Zementschleier, Kalk, Mör-
telresten und verhärtetem Bauschmutz usw. 
Verbrauch 1Liter = ca. 25m²

FP 78 Zementschleierentferner für Feinsteinzeug
Zum Reinigen von sehr stark verschmutzten Flächen aus po-
liertem, satiniertem, mattem und strukturiertem Feinstein-
zeug und sämtlichem Keramik. Hochwirksamer Reiniger zur 
Intensiv- und Grundreinigung stark beanspruchter Flächen. 
Entfernt Zementschleier, Kalk, Mörtelreste, Wasserflecken, 
Bleistiftrückstände, verhärteten Bauschmutz und allgemeine 
Verschmutzungen. 
Verbrauch 1Liter = ca. 25m²

SF 79 Kalk- und Ausblühungsentferner
Einsetzbar auf säurebeständigen Steinbelägen im Aussen-
bereich. Allgemeines: Hochaktiver Spezialreiniger zum Ent-
fernen von Zementschleier, Betonresten, Mörtelresten, Aus-
blühungen, Kalkablagerungen und anderen hartnäckigen 
Verschmutzungen usw. 
Verbrauch 1Liter = ca. 25m²
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RG 910 Microfaserbezug RG 913 Microfasersystem RG 915 System Komplett (Micro)

Klapphalter, Stiel und 
Microfaserbezug

Doppelfahreimer, Klapphalter, 
Stiel und Microfaserbezug

RG 920 Multifaserbezug RG 923 Multifasersystem RG 925 System Komplett (Multi)

Klapphalter, Stiel und 
Multifaserbezug

                        Doppelfahreimer, Klapphalter, 
                        Stiel und Multifaserbezug

RG 937 Fugenbürste ohne Stiel RG 938 Fugenbürste mit Handgriff RG 939 Fugenbürste mit Teleskopstiel

                        

RG 940 Staubwischbezug RG 943 Staubwischblitz RG 950 Nanotec Pad  

Kletthalter, Stiel und Staubwischbezug

RG 951 Einwaschervlies komplett RG 955 Klingenschaber RG 957 Fahreimer mit Rollen / 22 Liter

RG 958 Wasserschieber 55 cm RG 960 Microfaser–Handtuch RG 963 Sprühgerät 2 Liter

RG 959 Wasserschieber 75 cm

RG 964 Sprühgerät 6 Liter RG 965 Handpadhalter RG 975 stoneclear star

RG 966 Padhalter mit Stiel

Handpadrolle weiss/grau/braun RG 973 Microfaserbezug

             



|Gesamtübersicht|Maschinen|Zubehör|

Die leichte handliche 
Maschine für Klein-
flächen, Stufen und 
Podeste 
Daten:
750 W, 230Volt  
150 U/min,
Gewicht 28 kg, 
1 Wassertank, 
1 Treibteller, 
2 Nylonbürsten

Die vielseitig einsetzbare 
Profi–Einscheibenma-
schine praktisch für alle 
anfallenden Arbeiten. 
Daten:
1200 W, 230 Volt, 
150 U/min, 
Gewicht 45 kg,  
1 Wassertank, 
1 Treibteller
2 Nylonbürsten

Die starke, vielseitig 
einsetzbare Profi–Ein-
scheibenmaschine. 
Bestens geeignet für 
Schleifarbeiten dank der 
Zusatzgewichte. 
Daten:
1800W, 230Volt, 
175 U/min, 
Gewicht 49 kg, 
1 Wassertank 
1 Treibteller
2 Nylonbürsten 
2 Gewichte á 12,5 kg

Nylonpads 33 cm / 43cm Tynexbürste 33 cm / 43cm Nylonbürste 33 cm / 43 cm

Feuchtigkeitsmessgerät
Glanzmessgerät

Der Profi–Staub- und 
Wassersauger für kleine 
und grosse Flächen. 
Sehr leise, stark in der 
Saugkraft und vielseitig 
einsetzbar. Der ideale 
Partner für die Industrie 
und das Gewerbe. 
Daten: 
2x1200 Watt, 230 V 
H2O 2400 mm 
Behälter 70 Liter
inkl. Zubehör

Der universelle Staub- 
und Wassersauger für 
kleine- bis mittelgrosse 
Flächen. Sehr leise, stark 
in der Saugkraft. Hand-
licher Profisauger für 
den vielseitigen Einsatz. 
Daten: 
1200 Watt, 230 Volt, 
H2O 2400 mm 
Behälter 30 Liter
inkl. Zubehör

Das kraftvolle Lüf-
tungsgebläse vielseitig 
einsetzbar fördert die 
Austrocknung von 
Räumen. 
Daten: 
850 Watt 230 Volt 
Gewicht 21 kg 
3 Leistungsstufen

|steinpflege|made|in|switzerland|
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RG 800 Einscheibenmaschine 33 cm  RG 810 Einscheibenmaschine 43 cm RG 820 Einscheibenmaschine 43 cm

RG 830 Industriesauger RG 840 Industriesauger RG 850 Lüftungsgebläse

RG 818 Schleifteller 43 cm mit Velcro
für Diamantwerzeuge

Diamantwerkzeuge Standard
div. Körnungen passend zu RG 818



|express|spray|mop|

■ Für sämtliche Steinböden, Fliesen, 

 Feinsteinzeug und Laminat ...

■ Schmutzaufnahme durch 

 waschbare Mikrofaser 

■  stone clear UR 18   100% streifenfrei

■  Ohne Wasser   keine Putzstreifen

■

■

|steinpflege|made|in|switzerland|
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RG 975 stoneclear star



Je nach Steinoberfläche stehen Ihnen verschiedene Reinigungsgeräte und Reinigungsprodukte zur Auswahl. Mit dem Staub-
wischblitz RG 943 entfernt man sofort Schmutz und Staub. Für die schnelle Feuchtreinigung empfehlen wir das Express–Sprüh-
gerät RG 975 stoneclear star. Für intensiveres Reinigen empfehlen wir das System RG 915 micro oder RG 925 multi.

|Unterhaltsreinigung|

|steinpflege|made|in|switzerland|

11©

Entfernt feinen Schmutz und Staub 
auf schnelle und elegante Weise. Der 
spezielle Microfaserbezug zieht den 
Schmutz magnetisch an. 

RG 915/925 

Wird für normal bis stark 
verschmutzte Böden verwendet. 
Dank dem Presseimer mit 2 Wasser-
kammern (Frisch-, Schmutzwasser 
getrennt) können stark verschmutzte 
Böden sauber gereinigt werden!
Nachtrocknen erforderlich!

RG 975 stoneclear star
express spray mop

Dieses Reinigungssystem ist für die 
schnelle Sprühreinigung konzipiert 
und ist zu 100 % streifenfrei!
Kein Nachtrocknen erforderlich!

RG 943 Staubwischblitz



RG 915/925 

Wird für normal bis stark 
verschmutzte Böden verwendet. 
Dank dem Presseimer mit 2 Wasser-
kammern (Frisch-, Schmutzwasser 
getrennt) können stark verschmutzte 
Böden sauber gereinigt werden!
Nachtrocknen erforderlich!

RG 975 stoneclear star
express spray mop

Dieses Reinigungssystem ist für die 
schnelle Sprühreinigung konzipiert 
und ist zu 100 % streifenfrei!
Kein Nachtrocknen erforderlich!

Unterhaltsreinigungen
Je nach Steinoberfläche stehen Ihnen verschiedene Reinigungsgeräte und Reini-
gungsprodukte zur Auswahl. Mit dem Staubwischblitz RG 943 entfernt man sofort 
Schmutz und Staub. Für die schnelle Feuchtreinigung empfehlen wir das Express–  
Sprühgerät RG 975 stoneclear star. Für intensiveres Reinigen empfehlen wir das 
System RG 915 micro oder RG 925 multi.

Spezialreinigungen
Fleckenentfernungen (siehe Seite 27)
Problemlösungen (siehe Seiten 28–31)
Grundreinigung (siehe Seite 20)
Absäuern (Säureempfindlichkeit prüfen, siehe Seite 21)

Schutzbehandlungen
Imprägnierung SI 86 (siehe Seite 25)
weitere Behandlungsmöglichkeiten mit SB49, SI83 (siehe Seiten 23+25)

Schleifen und Polieren
(siehe Seite 26)

Antirutsch–Behandlungen
AE 35 Antirutsch Extra (siehe Seite 28)

Extra-Tipp: Granitküchenabdeckungen (siehe Seite 19)

Extra-Tipp: Steinbeläge im Aussenbereich (siehe Seite 18)

Granit, Gneis
Diese Hartgesteine sind magmatische 
Tiefengesteine, wobei verschiedene 
Mineralien durch Aufschmelzen im 
Erdinneren vermengt wurden. Diese 
Mineralien geben dem Gestein  Far-
be, Schimmer und Struktur. Zu den 
Hauptbestandteilen gehören in der 
Regel nur drei Mineralien: Feldspat, 
Quarz und Glimmer. Als Handelsname 
wird üblicherweise nur Granit oder 
Gneis verwendet. Die sehr harten und 
dichten Sorten sind durch tektonische 
Verschiebungen unterhalb der Erd-
kruste erstarrt. Umso näher die Mas-
se an der Oberfläche erstarrte, umso 
niedriger ist die Dichte; diese Granite 
haben auch oft eine hellere Färbung. 
Ein Zeichen für tiefe Erstarrung ist die 
dunkelgraue bis schwarze Färbung  – 
schwarz auch Plutonite oder Gabbro 
genannt. Gelbe Färbung deutet auf 
Eisenoxid-Oxidation nahe der Ober-
fläche hin, geringere Dichte. Zu den 
Ergussgesteinen gehören die so ge-
nannten Vulkanite, wie Basalt und 
Diabas. Diese Vulkanite sind meist 
weicher, nicht so hoch polierfähig und 
nicht zu 100% säurebeständig. Das 
Gleiche gilt für in Gängen eingedrun-
genes und erstarrtes Ergussgestein, 
oft als Ganggestein bezeichnet.

Quarzkomposit (Quarzstein)
Ist ein künstlich hergestellter Stein aus 
Quarzsand und Quarzmehl, verdichtet 
mit Epoxidharz und anderen Kunst-
stoffen. Je nach Herstellung, ob kalt 
oder im Hitzeofen, ist die Beständig-
keit verschieden hoch. In der Regel 
sehr dicht und widerstandsfähig.

|Hartgestein|

|steinpflege|made|in|switzerland|
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Unterhaltsreinigung
Je nach Steinoberfläche stehen Ihnen verschiedene Reinigungsgeräte und Reini-
gungsprodukte zur Auswahl. Mit dem Staubwischblitz RG 943 entfernt man sofort 
Schmutz und Staub. Für die schnelle Feuchtreinigung empfehlen wir das Express– 
Sprühgerät RG 975 stoneclear star. Für intensiveres Reinigen empfehlen wir das 
System RG 915 micro oder RG 925 multi.

Spezialreinigungen
Fleckenentfernungen (siehe Seite 27)
Problemlösungen (siehe Seiten 28–31)
Grundreinigung (siehe Seite 20)

Schutzbehandlungen
Imprägnierung SI 86 (siehe Seite 25)
Steinversiegelung SB 43 (siehe Seite 23)

Schleifen, Polieren und Kristallisieren
(siehe Seite 26)

Antirutsch–Behandlung
AE 35 Antirutsch Extra (siehe Seite 28)

Extra-Tipp: leichte Säureflecken auf Marmortischen und Abdeckungen 
 SW 46 (siehe Seite 23) 
Extra-Tipp: Für den Plattenleger! Bei stark saugenden Belägen empfehlen wir 
 SI 88 als Ausfugenhilfe zu verwenden (siehe Seite 25)
Extra-Tipp: Steinbeläge im Aussenbereich (siehe Seite 18)

Marmor oder Kalksteine
Der edelklingende Marmor kommt 
nicht wirklich oft vor. Um sich den 
Namen Marmor zu verdienen, muss 
ein kalkgebundenes Sedimentgestein 
erst unter Hitze und Druck umge-
wandelt worden sein. Durch diese 
Metamorphose wurde das Sediment-
gestein kristallin. Polierfähiges Kalk-
gestein wird auch meist als Marmor 
bezeichnet. In jedem Fall sind alle 
Marmore Sedimentgesteine, die aus 
abgewitterten, abgelagerten Kalkstei-
nen, mit dem natürlichen Bindemittel 
Calcit, wieder zu einem Material ver-
kittet wurden. Je nach Lage und Fein-
heit der Körnung konnten ganz feine 
Kalksteine oder auch Brekzien und 
Konglomerate entstehen. Die Farbe 
wurde vom abgelagerten Material 
oder dem Einfliessen von Mineralien 
bestimmt; es kam auch vielfach zu 
einer Mehrfarbigkeit. Findet man ver-
steinerte Meerestiere, Muscheln oder 
Skelettreste, spricht man von bioge-
nen Sedimenten. Muschelkalke sind  
Ablagerungen aus den Weltmeeren.
Kalksteine sind nicht säurebeständig.

Kunststein, Terrazzo und 
Agglo-Marmor
Das Basismaterial besteht aus Natur-
steinkörnung verschiedener Grösse 
und Herkunft, jedoch hauptsächlich 
aus Kalkgesteinen. Als Bindemittel 
für Kunststein und Terrazzo wird Ze-
ment verwendet. Agglo-Marmor wird 
in Vakuum hergestellt, das Bindemit-
tel ist gefärbtes Polyesterharz. Es sind 
aber trotzdem Weichgesteine – emp-
findlich gegen Säuren und Kratzer.

|Weichgestein|

|steinpflege|made|in|switzerland|
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RG 915/925 

Wird für normal bis stark 
verschmutzte Böden verwendet. 
Dank dem Presseimer mit 2 Wasser-
kammern (Frisch-, Schmutzwasser 
getrennt) können stark verschmutzte 
Böden sauber gereinigt werden!
Nachtrocknen erforderlich!

RG 975 stoneclear star
express spray mop

Dieses Reinigungssystem ist für die 
schnelle Sprühreinigung konzipiert 
und ist zu 100 % streifenfrei!
Kein Nachtrocknen erforderlich!



RG 943 Staubwischblitz

Unterhaltsreinigung
Je nach Steinoberfläche stehen Ihnen verschiedene Reinigungsgeräte und Reini-
gungsprodukte zur Auswahl. Mit dem Staubwischblitz RG 943 entfernt man sofort 
Schmutz und Staub. Für die schnelle Feuchtreinigung empfehlen wir das Express– 
Sprühgerät RG 975 stoneclear star. Für intensiveres Reinigen empfehlen wir das 
System RG 915 micro oder RG 925 multi.

Spezialreinigungen
Fleckenentfernungen (siehe Seite 27)
Problemlösungen (siehe Seiten 28–31)
Grundreinigung (siehe Seite 20)
Absäuern (Säureempfindlichkeit prüfen, siehe Seite 21)

Schutzbehandlungen
Imprägnierung SI 86 (siehe Seite 25)
Farbvertiefer SI 83 (siehe Seite 25)
Schutzbehandlung mit Schieferöl / Steinöl SB 49 (siehe Seite 23)

Extra-Tipp: Farbflecken, Gips- und Zementrückstände, Wasser- und Säure-
 flecken auf den fast schwarzen Schieferarten (Italiener und Porto) 
 entfernt man mit dem Produkt gemäss Fleckentabelle Seite 27. 

 Zusätzlich empfehlen wir die Verwendung feinster Stahlwolle 
 (0 oder 00). Flecken im Strukturverlauf des Gesteins mechanisch 
 bearbeiten.

 Nach erfolgreicher Fleckenentfernung müssen die bearbeiteten 
 Flächen entweder mit dem Produkt SI 83 oder SB 49 
 nachbehandelt werden.

Extra-Tipp: Steinbeläge im Aussenbereich (siehe Seite 18)

Buntschiefer, Tonschiefer und 
Glimmerschiefer
Metamorphe Sedimentgesteine aus 
parallel angeordneten dünnen Schich-
ten, die spaltbar sind, werden allge-
mein als Schiefer bezeichnet.

Bunt- und Tonschiefer
Als Bunt- und Tonschiefer bezeichnet 
man Gesteine, die neben Tonmine-
ralen und Feldspat auch Quarz und 
farbgebende Mineralien wie Chlorite 
(grün), Hämatit (rot) oder Bitumina 
(schwarz) enthalten. Die Oberflächen-
bearbeitung ist meist spaltrau oder 
fein geschliffen. Die Farbskala dieses 
Materials reicht von dunkelgrau bis 
schwarz, rötlich, grünlich und bis bunt 
gemischt. Einige Tonschieferarten, 
z. B. diejenigen aus Italien, sind kalk-
haltig und deshalb säureempfindlich!

Glimmerschiefer
Tonschiefer, die aus Quarz und zu Ton-
mineralen zersetztem Feldspat beste-
hen, bilden im Zwang der Metamor-
phose (Umwandlung) besonders viel 
Glimmer. Diese spezielle Schieferart ist 
hart und sehr widerstandsfähig und 
darf nicht mit den weichen Bunt- und 
Tonschieferarten verglichen werden. 
Die Oberflächenbearbeitung ist meist 
spaltrau oder fein geschliffen. Die Far-
be dieser kristallinen Gesteine reicht 
von hellgrau bis dunkelgrau.

|Buntschiefer|Tonschiefer|
|und|Glimmerschiefer|

|steinpflege|made|in|switzerland|
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RG 915/925 

Wird für normal bis stark 
verschmutzte Böden verwendet. 
Dank dem Presseimer mit 2 Wasser-
kammern (Frisch-, Schmutzwasser 
getrennt) können stark verschmutzte 
Böden sauber gereinigt werden!
Nachtrocknen erforderlich!

Entfernt feinen Schmutz und Staub 
auf schnelle und elegante Weise. Der 
spezielle Microfaserbezug zieht den 
Schmutz magnetisch an. 



RG 943 Staubwischblitz

Entfernt feinen Schmutz und Staub 
auf schnelle und elegante Weise. Der 
spezielle Microfaserbezug zieht den 
Schmutz magnetisch an. 

Unterhaltsreinigung
Je nach Steinoberfläche stehen Ihnen verschiedene Reinigungsgeräte und Reini-
gungsprodukte zur Auswahl. Mit dem Staubwischblitz RG 943 entfernt man sofort 
Schmutz und Staub. Für die schnelle Feuchtreinigung empfehlen wir das Express– 
Sprühgerät RG 975 stoneclear star. Für intensiveres Reinigen empfehlen wir das 
System RG 915 micro oder RG 925 multi.

Spezialreinigungen
Fleckenentfernungen (siehe Seite 27)
Problemlösungen (siehe Seiten 28–31)
Grundreinigung (siehe Seite 20)

Schutzbehandlungen
Imprägnierung SI 86 (siehe Seite 25)

Schleifen
(siehe Seite 26)

Extra-Tipp: Kerzenwachs und Ölfleckenentfernung KE 67 (siehe Seite 30)

Extra-Tipp: Steinbeläge im Aussenbereich (siehe Seite 18)

Extra-Tipp: Sandsteinküchenabdeckung  (siehe Seite 19)

Extra-Tipp: Für den Plattenleger! Bei stark saugenden Belägen empfehlen wir 
 SI 88 als Ausfugenhilfe zu verwenden (siehe Seite 25).

Sandstein
Die wichtigsten Entstehungsräume 
für Sandsteine sind die Meere. Der 
Sand stammt aber meist vom Fest-
land und wird durch Flüsse und Mee-
resströmungen an seinen endgülti-
gen Ablagerungsort transportiert. Es 
gibt aber auch zahlreiche Sandstein-
vorkommen, die auf dem Festland 
entstanden sind. Durch den Auflast-
druck der jüngeren, oben liegenden  
Ablagerungen und die natürlichen 
Chemikalien des Meer- oder Grund-
wassers kommt es zur Verfestigung 
des Sandes. 

Je nach Sand- und Bindemittelanteil 
unterscheidet man zwischen Kalk-
sandstein und Quarzsandstein.

Kalksandstein
Dieses Gestein trifft man hauptsäch-
lich in Europa an. Es besteht in erster 
Linie aus feinem Kalksand, verkittet 
mit natürlichem Calcit. Hier kann es 
auch zu einer Mischung von Sanden 
kommen wie z. B. Kalksand, Quarz-
sand, Serpentin usw. Die Oberflächen 
sind kratzempfindlich und auch nicht 
säurebeständig!

Quarzsandstein 
Dieses Gestein trifft man haupt-
sächlich in Asien und Brasilien an. 
Im Unterschied zum kalkgebunde-
nen Sandstein wurde Quarzsand mit 
natürlichem Silikat verkittet und ist 
deshalb widerstandsfähiger als Kalk-
sandstein. Die Säurebeständigkeit ist 
trotzdem zu prüfen!

|Sandstein|Quarzsandstein|
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RG 915/925 

Wird für normal bis stark 
verschmutzte Böden verwendet. 
Dank dem Presseimer mit 2 Wasser-
kammern (Frisch-, Schmutzwasser 
getrennt) können stark verschmutzte 
Böden sauber gereinigt werden!
Nachtrocknen erforderlich!



Unterhaltsreinigung
Je nach Steinoberfläche stehen Ihnen verschiedene Reinigungsgeräte und Reini-
gungsprodukte zur Auswahl. Mit dem Staubwischblitz RG 943 entfernt man sofort 
Schmutz und Staub. Für die schnelle Feuchtreinigung empfehlen wir das Express– 
Sprühgerät RG 975 stoneclear star. Für intensiveres Reinigen empfehlen wir das 
System RG 915 micro oder RG 925 multi.

Spezialreinigungen
Fleckenentfernungen (siehe Seite 27)
Problemlösungen (siehe Seiten 28–31)
Grundreinigung (siehe Seite 20)
Absäuern (Säureempfindlichkeit prüfen, siehe Seite 21)

Schutzbehandlungen
Imprägnierung SI 84 (siehe Seite 25)

Antirutsch–Behandlung
AE 35 Antirutsch Extra (siehe Seite 28)

Extra-Tipp: Steinbeläge im Aussenbereich (siehe Seite 18)

Extra-Tipp: Flecken und Metallstriemen auf poliertem, satiniertem, mattem 
 und strukturiertem Feinsteinzeug (siehe Seite 31)

Feinsteinzeug
Feinsteinzeug kann als keramisches 
Produkt mit unglasierter Oberfläche 
und seltener mit glasierter Oberfläche 
definiert werden. Tonerde, Kieselerde, 
Feldspat, Kaolinit, quarzhaltiger Sand 
und Metalloxid werden aufbereitet 
und sehr gut gemischt, gepresst und 
bei über 1200 °C gebrannt. Die auf 
grossen Fertigungsstrassen produzier-
ten Feinsteinzeugfliesen können sati-
niert oder strukturiert verwendet wer-
den, wie sie aus dem Ofen kommen. 

Polierte Fliesen:
Die Oberfläche kann aber auch ge-
schliffen und poliert werden. Durch 
das Polieren werden die press- und 
brandbedingten Porenräume ange-
schliffen und geöffnet. Daraus resul-
tiert eine höhere Schmutzanhaftung 
in den Porenräumen. Das Polieren 
ist eine mechanische Angelegenheit. 
Eine Reihe von  Schleifscheiben, auf 
denen Schleifwalzen mit immer fei-
ner werdenden Körnungen montiert 
sind, verleiht den Fliesen einen hohen 
Glanz. Die vielen Gestaltungsmöglich-
keiten betreffend Farben und Formate 
machen die Feinsteinzeugfliesen zu 
einem beliebten Belagsmaterial. Fein-
steinzeug glasiert und Keramik: Diese 
Fliesen sind mit einer oberflächlichen 
und sehr dichten Glasur versehen. Da-
durch ist die Unterhaltsreinigung sehr 
einfach auszuführen. Feinsteinzeug 
gilt als sehr hart und widerstandsfä-
hig. Die Säurebeständigkeit ist trotz-
dem in jedem Fall zu prüfen.

|Feinsteinzeug|Keramik|
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RG 915/925 

Wird für normal bis stark 
verschmutzte Böden verwendet. 
Dank dem Presseimer mit 2 Wasser-
kammern (Frisch-, Schmutzwasser 
getrennt) können stark verschmutzte 
Böden sauber gereinigt werden!
Nachtrocknen erforderlich!

RG 975 stoneclear star
express spray mop

Dieses Reinigungssystem ist für die 
schnelle Sprühreinigung konzipiert 
und ist zu 100 % streifenfrei!
Kein Nachtrocknen erforderlich!



RG 943 Staubwischblitz

Entfernt feinen Schmutz und Staub 
auf schnelle und elegante Weise. Der 
spezielle Microfaserbezug zieht den 
Schmutz magnetisch an. 

Unterhaltsreinigung
Je nach Steinoberfläche stehen Ihnen verschiedene Reinigungsgeräte und Reini-
gungsprodukte zur Auswahl. Mit dem Staubwischblitz RG 943 entfernt man sofort 
Schmutz und Staub. Für die schnelle Feuchtreinigung empfehlen wir das Express– 
Sprühgerät RG 975 stoneclear star. Für intensiveres Reinigen empfehlen wir das 
System RG 915 micro oder RG 925 multi.

Spezialreinigungen
Fleckenentfernungen (siehe Seite 27)
Problemlösungen (siehe Seiten 28–31)
Grundreinigung (siehe Seite 20)
Absäuern (Säureempfindlichkeit prüfen, siehe Seite 21)

Schutzbehandlungen
Imprägnierung SI 86 (siehe Seite 25)
Schutzbehandlung mit Edelwachs SB 45 (siehe Seite 23)
Schutzbehandlung für Klinker SB 49 (siehe Seite 23)

Extra-Tipp: Kerzenwachs und Ölfleckenentfernung KE 67 (siehe Seite 30)

Extra-Tipp: Steinbeläge im Aussenbereich (siehe Seite 18)

Extra-Tipp: Für den Plattenleger! Bei stark saugenden Belägen empfehlen wir 
 SI 88 als Ausfugenhilfe zu verwenden (siehe Seite 25).

Ton, Cotto
Das Rohmaterial für die Herstellung 
von Tonplatten ist in der Natur vor-
kommende Tonerde, die zusammen 
mit Mergel und Sand das Grundma-
terial Lehm ergibt. Die Gewinnung 
erfolgt maschinell im Tagbau.

Die mechanische Aufbereitung des 
Lehms auf eine bestimmte Korngrö-
sse ist ein Arbeitsprozess von mehre-
ren Stufen. Danach erfolgen das Mi-
schen, die Formgebung, das Trocknen 
und am Schluss das Brennen.

Die Wahl der Tonerde  und die Brenn-
dauer geben der Platte ihren unver-
kennbaren Charakter. Je nach Zusam-
mensetzung der Grundmasse wirkt 
der Ton nach dem Brennen rötlich, 
gelblich oder gräulich und härtet 
komplett aus.

Bei gewissen Tonplatten sieht man 
auch eine melierte Färbung. Tonplat-
ten sind ideal für den rustikalen und 
stilvollen Innenausbau. Neben ihrer 
unverwechselbaren Schönheit bietet 
die Tonplatte den Vorteil einer fast 
unbegrenzten Lebensdauer. 

Die Oberflächenstruktur kann je nach 
Produktionsart sehr porös, aber auch 
sehr fein sein.  

|Ton|Cotto|Klinker|
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RG 915/925 

Wird für normal bis stark 
verschmutzte Böden verwendet. 
Dank dem Presseimer mit 2 Wasser-
kammern (Frisch-, Schmutzwasser 
getrennt) können stark verschmutzte 
Böden sauber gereinigt werden!
Nachtrocknen erforderlich!



Unterhaltsreinigungen
Je nach Steinoberfläche stehen Ihnen verschiedene Reinigungsgeräte und Reini-
gungsprodukte zur Auswahl. 

Spezialreinigungen
Fleckenentfernungen (siehe Seite 27)
Problemlösungen (siehe Seiten 28–31)
Grundreinigung (siehe Seite 20)
Absäuern (Säureempfindlichkeit prüfen, siehe Seite 21)

Schutzbehandlungen
Schutzbehandlung AR 50 (siehe Seite 24)
Schutzbehandlung SB 55 (siehe Seite 24)
Schutzbehandlung SB 56 (siehe Seite 24)
Schutzbehandlung SB 57 (siehe Seite 24)

Graffiti–Schutz SB 40 (siehe Seite 23)

Antirutsch–Behandlungen
AE 35 Antirutsch Extra (siehe Seite 28)

Extra-Tipp: Kerzenwachs und Ölfleckenentfernung KE 67 (siehe Seite 30)

Extra-Tipp: Graffiti–Entfernung AP 63 (siehe Seite 29)

Extra-Tipp: Rostflecken auf säureempfindlichen Belägen RM 70 
 (siehe Seite 30)

Allgemeines:
Die poröse Oberflächenstruktur von 
Steinbelägen im Aussenbereich be-
schleunigt Verschmutzungen durch 
Umwelteinflüsse, Niederschläge so-
wie Verunreinigungen durch den Ge-
brauch. Durch die Bildung von Algen, 
Moos, Flechten, Kalkausblühungen, 
Verbleichungen, Rost- oder Ölflecken 
verlieren Steinbeläge an ästhetischem 
Wert und beeinträchtigen die Rutsch-
sicherheit.

Betonwerksteine, Gehwegplat-
ten, Verbundsteine
Sind häufig eingesetzte und hoch-
wertige Belagsmaterialien für den 
Aussenbereich. Die Vielfalt der Farben 
und die Oberflächenbeschaffenheit 
machen dieses Material zu einem be-
liebten Gestaltungselement für mo-
derne Gartenanlagen. Die Säureemp-
findlichkeit ist allerdings zu beachten.

Granit, Gneis, Gabbro, Quarzit  
Diese Hartgesteine werden spraltrau, 
gesägt oder geflammt verwendet. Sie 
bestechen durch die natürliche Farb-
gebung, Widerstandsfähigkeit und 
Härte. Aussenanlagen wirken durch 
den Einbau dieser Belagsmaterialien 
edel und zeitlos schön!

|Steinbeläge|im|Aussenbereich|
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Granit und Quarzkomposit
Polierte Hartgesteine wie Granit und Quarzkomposit sind sehr widerstandsfähig ge-
gen Verschmutzungen und äussere Einflüsse. Das Produkt UR 25 entfernt mühelos 
alle Verunreinigungen während und nach dem Kochen. Für Kalkablagerungen und 
Wasserflecken verwendet man das Produkt UR 26. Für die Entfernung von alten Ver-
unreinigungen und Wolken verwendet man das Produkt GR 75. Saubere und tro-
ckene Flächen können bei Bedarf mit dem Produkt SI 86 nachimprägniert werden. 
SW 46 wird dann angewendet, wenn eine Glanzauffrischung mit zusätzlichem 
Schutz gewünscht wird.

Marmor
Marmor, Kalkstein und alle Weichgesteine sind empfindlich gegen säurehaltige Pro-
dukte. Das Produkt UR 25 entfernt mühelos alle Verunreinigungen während und 
nach dem Kochen. Für die Entfernung von alten Verunreinigungen und Wolken ver-
wendet man das Produkt GR 75. Saubere und trockene Flächen können bei Bedarf 
mit dem Produkt SI 86 nachimprägniert werden. 
SW 46 wird dann angewendet, wenn eine Glanzauffrischung mit zusätzlichem 
Schutz gewünscht wird oder Säureflecken ausgebessert werden müssen.

Schiefer
Gewisse Schiefersorten sind empfindlich gegen säurehaltige Produkte. Das Produkt 
UR 25 entfernt mühelos alle Verunreinigungen während und nach dem Kochen. 
Für die Entfernung von alten Verunreinigungen und Wolken verwendet man das 
Produkt GR 75. 
Die gelegentliche Verwendung des Produkts SB 49 oder SI 83 macht die Flächen 
wieder gleichmässig dunkel und verleiht ihnen einen optimalen Schutz Saubere und 
trockene Flächen können bei Bedarf mit dem Produkt SI 86 nachimprägniert wer-
den. 

Sandstein
Sandstein und Quarzsandstein sind empfindlich gegen säurehaltige Produkte.
Für die tägliche Reinigung dieser Gesteinsart verwendet man das Produkt UR 25. 
Für die Entfernung von alten Verunreinigungen und Wolken verwendet man das 
Produkt GR 75. Saubere und trockene Flächen können bei Bedarf mit dem Produkt 
SI 86 nachimprägniert werden. 

Extra-Tipp: 
Fleckentabelle, Spezialreinigungen 
und Problemlösungen 
(siehe Seiten 27–31)

Extra-Tipp: 
Schutzbehandlungen 
(siehe Seiten 23+25)

|Küchenabdeckungen|
|Bad|und|Steintische|
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Allgemeines:
Oberflächliche Ablagerungen und 
Verschmutzungen können grundsätz-
lich gereinigt werden. Eine Grundrei-
nigung wird dann ausgeführt, wenn 
sich auf der Oberfläche Verunreini-
gungen und Ablagerungen gebildet 
haben oder die Flächen stark ver-
schmutzt sind welche durch eine nor-
male Unterhaltsreinigung nicht ent-
fernt werden können. Bei dieser Form 
der gründlichen Reinigung ist in erster 
Linie das maschinelle Bearbeiten von 
Steinbelägen gemeint. 

Hinweis für die Verarbeitung:
Der Bodenbelag wird mit einer Reini-
gungslösung aus Wasser und einem 
auf die Belags- und Verschmutzungs-
art abgestimmten Grundreinigungs-
mittel eingewaschen und bei entspre-
chender Einwirkungszeit mit einer 
Einscheibenmaschine mit Nylonpad 
oder Nylonbürste gereinigt. 
Was die Maschine nicht erreicht, also 
z. B. Ecken, Ränder, Sockel muss mit 
einem Handpad oder einer Handbürs-
te nachbearbeitet werden. Die tiefer 
liegenden Zement- oder Silikonfugen 
werden zusätzlich mit einer speziellen 
Fugenbürste gereinigt. Anschliessend 
wird die Schmutzlösung mit einem In-
dustriesauger aufgenommen und der 
Boden mit viel klarem Wasser 2–3 mal 
nachgewaschen.

|Die|erfolgreiche|Grundreinigung|
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Damit ein gutes Reinigungsergebnis erzielt wird, müssen gewisse Rahmen-
bedingungen erfüllt sein. 

Vorbereitende Arbeiten
Es ist sicherzustellen, dass sämtliche angrenzenden Holzteile wie Türzargen, Küchen-
sockel, Einbauschränke usw. mit einer Silikonfuge versehen sind. Sämtliche mobilen 
Gegenstände sind von der zu bearbeitenden Fläche zu entfernen. Losen Schmutz 
entfernen und den Staub absaugen. Bereitstellung folgender Materialien, Hilfsgerä-
te und Maschinen: Abdeckmaterial, Klingen, Schaber, Handpadhalter komplett, Fu-
genbürste, Wassereimer, Industriesauger, Einscheibenmaschine mit Nylonpad oder 
Nylonbürste, Nylonpad rot für alle Hartgesteine, Feinsteinzeug und Keramik, Sand-
steine und Quarzsandsteine, Tonplatten, Cotto und Terracotta, Nylonpad weiss für 
alle Weichgesteine, Nylonbürste für Buntschiefer, Tonschiefer und Glimmerschiefer 
und für Betonwerksteine und poröse Natursteine im Aussenbereich. (Abbildungen 
Seiten 8+9)

Arbeitsschritte

Punktuelle Fleckenentfernung gemäss Tabelle Seite 27

Erstreinigung nach dem Verlegen oder leicht verschmutzte ältere Beläge
stone clear GR 75 Grund- und Allesreiniger 15–20% Dosierung

Diese Lösung anlegen und  ca. 15–25 Minuten einwirken, aber nicht 
eintrocknen lassen!
Weitere Arbeitsschritte siehe Spalte links: Hinweis für die Verarbeitung

Intensivreinigung von stark verschmutzten Belägen, Reinigungsmittelrück-
ständen, alten Versiegelungen, Rückständen von Teppichleim usw.
stone clear GR 75 Grund- und Allesreiniger 30% und 
stone clear GV 65 Grundreinigungsverstärker 30% zusammen mit  
 40% Wasser vermischen.
Diese Power-Lösung anlegen und ca. 20–30 Minuten einwirken, aber nicht 
eintrocknen lassen!
Weitere Arbeitsschritte siehe Spalte links: Hinweis für die Verarbeitung

Feinsteinzeug: Grundreinigung von leicht verschmutzten älteren Belägen
stone clear FF 74 Grundreiniger für Feinsteinzeug 15–20% Dosierung

Diese Lösung anlegen und  ca. 10–15 Minuten einwirken, aber nicht 
eintrocknen lassen!
Weitere Arbeitsschritte siehe Spalte links: Hinweis für die Verarbeitung

Feinsteinzeug: Grundreinigung von stark verschmutzten Belägen und 
Reinigungsmittelrückständen 
stone clear FF 74 Grundreiniger für Feinsteinzeug 20–30% Dosierung

Diese Power-Lösung anlegen und ca. 15–20 Minuten einwirken, aber nicht 
eintrocknen lassen!
Weitere Arbeitsschritte siehe Spalte links: Hinweis für die Verarbeitung

Extra-Tipp: Wir empfehlen, zuerst an unauffälliger Stelle eine kleine Testfläche  
 anzulegen!



Allgemeines:
Nach dem Verlegen und Ausfugen ist 
die Trocknungszeit des Fugenmateri-
als unbedingt zu beachten. Bei Stein-
belägen bleibt nach dem Ausfugen, 
je nach Oberflächenstruktur meistens 
ein fast unsichtbarer Zementschleier 
zurück. Dieser bindet jegliche Art von 
Verschmutzungen und erhöht den 
Reinigungsaufwand erheblich. Des-
halb sollte jeder neu verlegte säure-
beständige Belag wie: Feinsteinzeug, 
Granitbeläge, Quarzit, Tonplatten, 
Klinker, die meisten Schieferarten 
usw. nach dem Verfugen abgesäuert 
werden. Die Säurebeständigkeit sämt-
licher Belagsmaterialien ist in jedem 
Fall zu prüfen!

Hinweis für die Verarbeitung:
Dazu verwendet man einen Zement-
schleierentferner, eine Einschei-
benmaschine mit Nylonpad oder 
Nylonbürste. Nicht säurefestes Fu-
genmaterial vorgängig mit Wasser 
einnetzen. Die Fläche wird dann ma-
schinell gereinigt. Was die Maschine 
nicht erreicht, also Ecken und Ränder, 
muss mit Handpads oder Handbürs-
ten nachbearbeitet werden. Die tiefer 
liegenden Zement- oder Silikonfugen 
werden zusätzlich mit einer speziellen 
Fugenbürste gereinigt. Anschliessend 
wird die Schmutzlösung mit einem In-
dustriesauger aufgenommen und der 
Boden mit viel klarem Wasser 2–3 mal 
nachgewaschen.

|Absäuern|professionell|
|ausgeführt|
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Damit ein gutes Reinigungsergebnis erzielt wird, müssen gewisse Rahmen-
bedingungen erfüllt sein. 

Vorbereitende Arbeiten
Es ist sicherzustellen, dass sämtliche angrenzenden Holzteile wie Türzargen, Kü-
chensockel, Einbauschränke usw. mit einer Silikonfuge versehen sind. Sämtliche 
mobilen Gegenstände sind von der zu bearbeitenden Fläche zu entfernen. Losen 
Schmutz entfernen und den Staub absaugen. Bereitstellung folgender Materialien, 
Hilfsgeräte und Maschinen: Abdeckmaterial, Klingen, Schaber, Handpadhalter kom-
plett, Fugenbürste, Wassereimer, Industriesauger, Einscheibenmaschine Nylonpad 
rot für alle Hartgesteine, Feinsteinzeug und Keramik, Sandsteine und Quarzsand-
steine, Tonplatten, Cotto und Terracotta Nylonbürste für Buntschiefer, Tonschiefer 
und Glimmerschiefer und für poröse Natursteine im Aussenbereich. (Abbildungen 
Seiten 8+9)

Arbeitsschritte

Punktuelle Fleckenentfernung gemäss Tabelle Seite 27

Natursteine, Tonplatten, Klinker: Absäuern nach dem Verlegen oder leicht 
verschmutzte ältere Beläge
stone clear ZE 77 Zementschleierentferner 15–20% Dosierung

Diese Lösung anlegen und  ca. 10–15 Minuten einwirken, aber nicht 
eintrocknen lassen!
Weitere Arbeitsschritte siehe Spalte links: Hinweis für die Verarbeitung

Natursteine, Tonplatten, Klinker: Absäuern von stark verschmutzten 
Belägen, Kalkablagerungen, Ausblühungen und Zementrückstände
stone clear ZE 77 Zementschleierentferner  20–30 % Dosierung

Diese Power-Lösung anlegen und ca. 15–20 Minuten einwirken, aber nicht 
eintrocknen lassen!
Weitere Arbeitsschritte siehe Spalte links: Hinweis für die Verarbeitung

Feinsteinzeug: Absäuern nach dem Verlegen oder leicht verschmutzte 
ältere Beläge
stone clear FP 78 Zementschleierentferner  für Feinsteinzeug  15–20 % Dosierung
Diese Lösung anlegen und  ca. 10–15 Minuten einwirken, aber nicht 
eintrocknen lassen!
Weitere Arbeitsschritte siehe Spalte links: Hinweis für die Verarbeitung

Feinsteinzeug: Absäuern von stark verschmutzten Belägen, 
Kalkablagerungen, Ausblühungen, Wasserflecken usw.
stone clear FP 78 Zementschleierentferner  für Feinsteinzeug 20–30 % Dosierung

Diese Power-Lösung anlegen und ca. 15–20 Minuten einwirken, aber nicht 
eintrocknen lassen!
Weitere Arbeitsschritte siehe Spalte links: Hinweis für die Verarbeitung

Extra-Tipp: Wir empfehlen, zuerst an unauffälliger Stelle eine kleine Testfläche  
 anzulegen!



Damit ein gutes Ergebnis erzielt wird, müssen gewisse Rahmenbedingun-
gen erfüllt sein. 

Vorbereitende Arbeiten
Es dürfen nur sauber gereinigte und trockene Steinbeläge, mit max. 2% Restfeuch-
tigkeit, behandelt werden. Sämtliche mobilen Gegenstände sind vorher von der zu 
bearbeitenden Fläche zu entfernen. Bereitstellung  der notwendigen Hilfsmateriali-
en, Geräte und allenfalls Maschinen (siehe Seiten 8+9). Wir empfehlen vor Beginn 
der Arbeiten die Bodenheizung abzustellen und direkte Sonneneinstrahlung zu ver-
meiden!
Bei Schutzbehandlungen, welche mit einem Sprühgerät RG 963 / 964 appliziert 
werden, ist darauf zu achten, dass beim Aufsprühen keine Tränenläufe oder Pfützen 
entstehen!

Hinweis für die Verarbeitung
Extra-Tipp:  Polierte und feingeschliffene Oberflächen
Überschüssiges Material mit dem Wasserschieber RG 958 / 959 zusammennehmen 
und die Rückstände sofort mit der Einscheibenmaschine, weissem Nylonpad und 
Baumwolltuch, streifenfrei ausreiben!

Extra-Tipp: Steinbeläge im Aussenbereich
Die Schutzbehandlungen AR 50, SB 55, SB 56, SB 57, SI 88 und SB 40 werden mit 
dem Sprühgerät RG 963 / 964 appliziert. Tränenläufe oder Pfützen sind zu vermei-
den.

Extra-Tipp: SB 49 Schieferöl / Steinöl oder SI 83 Imprägnierung mit farbvertie-
fender Wirkung
Hierzu verwendet man den Fahreimer RG 957 und das Microfasersystem RG 913. 
Die Produkte SB 49 oder SI 83 werden sehr sparsam auf die gewünschten Steinflä-
chen aufgetragen und mit dem Microfasertuch sehr gut ausgerieben.

Extra-Tipp: SB 43 Steinversiegelung oder SB 45 Edelwachs
Hierzu verwendet man den Fahreimer RG 957 und das Einwaschervlies RG 951. 
Das Produkt wird sparsam und genau in parallel verlaufenden Bahnen aufgetragen. 
Sobald der erste Anstrich trocken ist, nach ca. 1–3 Stunden, erfolgt die zweite Ap-
plikation übers Kreuz.
Nach kompletter Austrocknung ist das Produkt SB 45 mit der Einscheibenmaschine 
mit weissem Nylonpad auszureiben. Somit entsteht ein dezenter Seidenglanz!

Extra-Tipp: Wir empfehlen, zuerst an unauffälliger Stelle eine kleine Testfläche  
anzulegen!

Allgemeines:
Die Vorteile einer Schutzbehandlung 
für Steinbeläge sind unbestritten. 
Die Unterhaltsreinigung wird dadurch 
erleichtert und die Beläge bleiben viel 
länger schön.

Es können grundsätzlich alle saugfä-
higen Steinbeläge mit einer Schutzbe-
handlung versehen werden. Je nach 
Gesteinsart und Oberfläche gibt es 
verschiedenste Möglichkeiten von 
Schutzbehandlungen.

|Schutzbehandlungen|optimal|
|ausgeführt|
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stone clear SB 40 Graffitischutz
Anwendbar im Aussenbereich auf Betonbelägen, Natursteinen, Fassadenputz, Ab-
rieb usw. Keine sichtbare Veränderung des Steinbelags, Wasserschutz (dadurch 
geschützt gegen organische Ablagerungen), Mittel- bis Langzeitschutz, keine Be-
einträchtigung der Atmungsaktivität. Die behandelten Flächen sind danach viel ein-
facher zu reinigen, Werterhalt des Steinbelags. Hinweis für die Verarbeitung: 
Das Produkt mit einem Sprühgerät RG 963 / 964 auf die zu schützende Fläche 
anbringen. Nach dem Trocknen bildet sich eine dünne Wachshaut, die besonders 
bei stark saugenden Oberflächen durch eine zweite und dritte Behandlung verstärkt 
werden sollte.

stone clear SB 43 Steinversiegelung
Anwendbar auf geschliffenem Kunststein, Terrazzo, Betonwerkstein usw. Die Be-
läge wirken durch diese Behandlung leicht glänzend, schöner und farbintensiver, 
öl- und wasserabweisend, Mittel bis Langzeitschutz, Vereinfachung der Unterhalts-
reinigung, Werterhalt des Steinbelags. Hinweis für die Verarbeitung: Mit einem 
Anstreichgerät in gleichmässigen Bahnen auftragen. Je nach Saugfähigkeit des Be-
lages ist ein zweiter Anstrich notwendig. Wichtig: Den ersten Anstrich lange genug 
trocknen lassen!

stone clear SB 45 Edelwachs
Anwendbar auf Tonplatten, Cotto, Terracotta usw. Die Beläge wirken durch diese 
Behandlung leicht glänzend, schöner und farbintensiver, öl- und wasserabweisend, 
Vereinfachung der Unterhaltsreinigung, Werterhalt des Steinbelags. Hinweis für 
die Verarbeitung: Mit einem Anstreichgerät sparsam und gleichmässig auftragen. 
Nach der Austrocknung mit der Einscheibenmaschine und der Polierbürste auspo-
lieren.

stone clear SW 46 Steinwachs
Anwendbar auf Küchenarbeitsplatten, Badmöbelabdeckungen, Tischen aus Natur-
stein oder für kleine Korrekturen auf Steinböden. Die Beläge wirken durch diese 
Behandlung leicht glänzend, schöner und farbintensiver, öl- und wasserabweisend, 
Vereinfachung der Unterhaltsreinigung, Werterhalt des Steinbelags. Hinweis für 
die Verarbeitung: Das Produkt stone clear SW 46 mit einem weichen Lappen spar-
sam und gleichmässig auftragen und in den Stein einmassieren. Trocknen lassen und 
danach polieren, bis der gewünschte Glanz erreicht ist.

stone clear SB 49 Schieferöl / Steinöl
Anwendbar auf Schiefer und geschliffenen Steinbelägen, farbvertiefende Wirkung 
(Nasseffekt), öl- und wasserabweisend, Langzeitschutz, keine Beeinträchtigung der 
Atmungsaktivität, lebensmittelecht, Vereinfachung der Unterhaltsreinigung, Wer-
terhalt des Steinbelags. Hinweis für die Verarbeitung: Mit weichem Pinsel, Lap-
pen oder weicher Rolle sparsam auftragen und einziehen lassen. Überschüssiges Öl 
mit einem Baumwolltuch  ausreiben und entfernen.

Extra-Tipp: 
Wir empfehlen, zuerst an unauffälli-
ger Stelle eine kleine Testfläche  
anzulegen!

|Schutzbehandlungen|optimal|
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stone clear AR 50 Algen und Moos Entferner
Zum Reinigen aller Natursteine, Kunststeine, Zementplatten und Verbundsteine im 
Aussenbereich wie Gehwege, Terrassen, Treppen, Mauern, Dächer, Brunnen, Grab-
steine, Tische usw. Beseitigt selbsttätig organische Verunreinigungen, pflanzliche 
Verfärbungen und vernichtet Mikroorganismen, Algen, Moos, Pilze usw. Die Flächen 
erhalten wieder das ursprüngliche saubere Aussehen. Die Auffrischung, Aufhellung 
und Belebung nach Wochen und Monaten sind spektakulär. Die Behandlung ist 
bei Bedarf periodisch zu wiederholen. Dadurch entsteht eine Schutzwirkung gegen 
organische Verfärbungen. Hinweis für die Verarbeitung: Die Lösung ist mit dem 
Sprühgerät RG 963 / 964 sättigend auf den trockenen oder leicht mattfeuchten 
Untergrund aufzubringen. Bei Regen oder direkter Sonneneinstrahlung sollte das 
Produkt nicht angewendet werden. Die mit stone clear AR 50 behandelten Unter-
gründe überlässt man dem „Selbstwascheffekt“ des Regens.

stone clear SB 55 Steinschutz
Wässrige Schutzemulsion für den Aussenbereich wie Betonbeläge, Gehwegplatten, 
Verbundsteine, poröse Natursteine usw. SB 55 bildet auf der Oberfläche einen ab-
riebfesten Schutzfilm. Die natürliche Farbgebung des Untergrunds wird aufgefrischt, 
ohne den belagseigenen Charakter zu verändern. Die Schutzbehandlung vermindert 
das Eindringen von öligen, fettigen, pflanzlichen und allgemeinen Verschmutzun-
gen. Die Unterhaltsreinigung wird dadurch erleichtert und die Steinbeläge bleiben 
länger schön. Hinweis für die Verarbeitung: SB 55 wird mit einem Sprühgerät 
RG 963 / 964 auf den trockenen oder mattfeuchten Untergrund aufgebracht. Nach 
dem Trocknen bildet sich eine dünne Schutzschicht, die besonders bei porösen und 
stark saugenden Oberflächen durch eine zweite Behandlung verstärkt werden sollte.

stone clear SB 56 Hydrophobierung Betonschutz
Anwendbar im Aussenbereich  auf Betonbelägen, und Natursteinen, keine sichtbare 
Veränderung des Steinbelages, Wasserschutz (dadurch geschützt gegen organische 
Ablagerungen), Mittel- bis Langzeitschutz, keine Beeinträchtigung der Atmungsak-
tivität, Vereinfachung der Unterhaltsreinigung, Werterhalt des Steinbelags. Hinweis 
für die Verarbeitung: stone clear SB 56 wird mit einem Sprühgerät RG 963 / 964 
oder mit einem Roller auf den trockenen oder mattfeuchten Untergrund aufge-
bracht. Die zweite Applikation muss satt und nass-in-nass erfolgen.

stone clear SB 57 Steinkonservierung
Dichtungs-, Veredlungs-, Verfestigungs-, Vergütungs- und Steinkonservierungsmit-
tel und für den Aussenbereich von Betonbelägen, Gehwegplatten, Verbundsteine, 
Sandsteine  usw. Hinweis für die Verarbeitung: stone clear SB 57 wird mit einem 
Sprühgerät auf den trockenen oder mattfeuchten Untergrund satt aufgebracht. Die 
behandelten Flächen sind nach ca. 30 Minuten begehbar. Nach 5–8 Tagen ist der 
Aushärteprozess abgeschlossen. Bei Frischbeton beträgt die Aushärtezeit ca. einen 
Monat.

Extra-Tipp: 
Wir empfehlen, zuerst an unauffälli-
ger Stelle eine kleine Testfläche  
anzulegen!

|Schutzbehandlungen|optimal|
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stone clear SI 83 Farbvertiefer
Anwendbar auf Schiefer und geschliffenen Steinbelägen, farbvertiefende Wirkung 
(Nasseffekt), wasserabweisend, Langzeitschutz, keine Beeinträchtigung der At-
mungsaktivität, lebensmittelecht, Vereinfachung der Unterhaltsreinigung, Werter-
halt des Steinbelags. Hinweis für die Verarbeitung: Mit dem Microfasersystem 
RG 913 sparsam auftragen und einziehen lassen. Bei stark saugenden Untergründen 
kann eine zweite Applikation erforderlich sein. Nicht bei Temperaturen unter 5 °C 
oder über 25 °C verarbeiten. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

stone clear SI 84 Feinsteinzeug Fleckenstopp
Anwendbar auf allen saugfähigen Feinsteinzeugbelägen mit sämtlichen Ober-
flächen, keine sichtbare Veränderung des Steinbelags, öl- und wasserabweisend, 
Langzeitschutz, keine Beeinträchtigung der Atmungsaktivität, lebensmittelecht, Ver-
einfachung der Unterhaltsreinigung, Werterhalt des Steinbelags. Hinweis für die 
Verarbeitung: Mit Pinsel, Rolle oder Lappen auftragen. Innert ca. 20 Minuten den 
Vorgang evtl. nochmals wiederholen. Nach ca.10 Minuten überschüssiges Material 
entfernen. Rückstände mit einer Maschine ausreiben. Nicht bei Temperaturen unter 
5 °C oder über 25 °C verarbeiten.

stone clear SI 86 Naturstein Fleckenstopp
Anwendbar auf allen saugfähigen Steinbelägen mit sämtlichen Oberflächen, keine 
sichtbare Veränderung des Steinbelags, öl- und wasserabweisend, Langzeitschutz, 
keine Beeinträchtigung der Atmungsaktivität, lebensmittelecht, Vereinfachung der 
Unterhaltsreinigung, Werterhalt des Steinbelags. Hinweis für die Verarbeitung: 
Mit Pinsel, Rolle oder Lappen auftragen. Innert ca. 20 Minuten den Vorgang evtl. 
nochmals wiederholen. Nach ca.10 Minuten überschüssiges Material entfernen. 
Rückstände mit einer Maschine ausreiben. Nicht bei Temperaturen unter 5 °C oder 
über 25 °C verarbeiten.

stone clear SI 88 Fleckenstopp Aqua 
Anwendbar auf allen saugfähigen Steinbelägen mit porösen Oberflächen im In-
nen- und Aussenbereich. Wird gerne als Ausfugenhilfe verwendet! Keine sichtbare 
Veränderung des Steinbelags, wasserabweisend, Langzeitschutz, keine Beeinträch-
tigung der Atmungsaktivität, lebensmittelecht, Vereinfachung der Unterhaltsreini-
gung, Werterhalt des Steinbelags. Hinweis für die Verarbeitung: SI 88 wird mit 
einem Sprühgerät RG 963 / 964 oder mit einem Roller auf den trockenen oder 
mattfeuchten Untergrund aufgebracht. Die zweite Applikation muss satt und nass-
in-nass erfolgen.

Extra-Tipp: 
SI 83 Imprägnierung mit farbvertie-
fender Wirkung. Hierzu verwendet 
man den Fahreimer RG 957 und das 
Microfasersystem RG 913. 
SI 83 wird sehr sparsam auf die ge-
wünschte Steinfläche aufgetragen 
und mit dem Microfasertuch sehr gut 
ausgerieben.

Extra-Tipp: 
Wir empfehlen, zuerst an unauffälli-
ger Stelle eine kleine Testfläche  
anzulegen!
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Vorbereitende Arbeiten
Es ist sicherzustellen, dass sämtliche angrenzenden Holzteile wie Türzargen, Küchen-
sockel, Einbauschränke usw. mit einer Silikonfuge versehen sind.
Sämtliche mobilen Gegenstände sind vorher von der zu bearbeitenden Fläche zu 
entfernen. Losen Schmutz entfernen und den Staub absaugen. Bereitstellung fol-
gender Materialien, Hilfsgeräte und Maschinen: Abdeckmaterial, Klingen, Schaber, 
Handpadhalter komplett, Fugenbürste, Wassereimer, Industriesauger, Einscheiben-
maschine mit Nylonpad oder Nylonbürste. (siehe Seite 8+9)

Arbeitsschritte

Grundreinigung der gesamten Fläche (siehe Seite 20)

Schleifen sämtlicher Schleifstufen bis zum gewünschten Glanzgrad

Extra-Tipp: KP 30 Kristallisationspulver ist einsetzbar auf allen kalkhaltigen 
Steinbelägen wie Marmor und Kalkstein sowie kalkhaltigem Kunststein und Ter-
razzo.  Hochwirksames, konzentriertes Kristallisationspulver für das Aufpolieren 
von kalkhaltigen Steinbelägen. Durch den chemisch–mechanischen Arbeitsprozess 
wird die Oberfläche homogener (Poren werden enger). Die Oberfläche wird här-
ter, dadurch resistenter gegen Verletzungen und abweisender gegen Verschmut-
zungen. Der Glanzgrad wird erheblich verbessert. Hinweis für die Verarbeitung: 
Steinoberfläche mit stone clear GR 75 reinigen, damit sämtliche Ablagerungen 
und Verschmutzungen entfernt werden. Beläge anschliessend gut spülen. Allfällige 
Rückstände verhindern den Kristallisationsprozess. Boden leicht vornetzen und das 
stone clear KP 30 verteilen. Mit der Einscheibenmaschine und weissem Pad Fläche 
bearbeiten. (Pro m² ca. 3 Minuten). Anschliessend mit viel Wasser neutralisieren 
und absaugen. Verbrauch: ca. 15–25 Gramm pro m². Besondere Hinweise: Boden 
nur in kleinen Teilflächen bis ca. 5 m² mit stone clear KP 30 behandeln. Das Produkt 
nie auf dem Boden eintrocknen lassen. Wir empfehlen, zuerst an unauffälliger Stel-
le eine kleine Testfläche anzulegen!

Extra-Tipp: Diese Arbeiten sollten vom Fachbetrieb ausgeführt werden!

Allgemeines:
Steinböden sind täglich grosser Be-
anspruchung ausgeliefert und un-
terliegen dadurch auch verstärkt der 
Abnutzung. Stumpfe und zerkratzte 
Flächen sowie Glanz- und Farbunter-
schiede können auftreten. Wählen 
Sie zwischen einer sanften und einer 
kompletten Renovation des Steinbe-
lages.

Planschleifen: Im ersten Arbeitsgang 
wird die oberste Schicht durch das 
Kontrarotationsprinzip (mit Diamant-
werkzeugen) abgetragen. Der Boden 
wird von Unebenheiten, Kratzern 
und Verunreinigungen befreit. Weite-
re Feinschliffe bis zum gewünschten 
Glanzgrad gewährleisten eine homo-
gene und neuwertige Oberfläche. Die 
naturgegebene Struktur des Steins 
wird wieder sichtbar.

Überschleifen: Matte und zerkratzte 
Steinflächen werden mit hochwerti-
gen Diamantscheiben feinerer Kör-
nungen geschliffen ohne Überzähne 
und Unebenheiten abzutragen. An-
schliessend kann der Stein mittels ver-
schiedener Arbeitsgänge auf den ge-
wünschten Glanzgrad poliert werden.

Kristallisieren: Kalkhaltige Steine las-
sen sich mit KP 30 kristallisieren. Die-
ser chemisch–mechanische Arbeits-
prozess verhärtet die Steinoberfläche 
und erhöht den Glanzgrad erheblich. 
Dadurch werden Weichgesteine un-
empfindlicher gegen Kratzer, Laufspu-
ren und Verunreinigungen.
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Befund Produkt
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Algen, Moos AR 50 / AR 51
Ausblühungen, Kalkausblühungen ZE 77 ● ● ● ● ●
Ausblühungen auf Marmor, Zement GR 75 
Baumharz FE 61 
Bitumen FE 61 
Bleistiftstriche RG 950 / UR 25
Blütenblätter AR 51 
Blutflecken SE 64
Butter, Fett- und Ölflecken, Motorenöl OE 68
Butter, Fett- und Ölflecken, Motorenöl KE 67
Epoxyschleier EE 62
Farbe, Filzstifte GE 60 
Früchte, Nüsse, Beeren, Blätter AR 51 
Gerbsäure AR 51 
Graffiti AP 63 
Grünspan ZE 77 ● ● ● ● ●
Grünspan auf Marmor, Zementplatten GR 75 
Kaffee, Tee SE 64
Kalk auf Granitabdeckungen UR 26 ● ●
Kerzenwachs, Klebeband KE 67 
Klebstoff, Leim FE 61 
Kunstharzfarbe GE 60 
Matte Stellen SW 46 
Metallstriche MK 71 
Moos, Flechten AR 51 
Mörtelreste innen ZE 77 ● ● ● ● ●
Mörtelreste auf Marmor, Zement GR 75 
Mörtelreste aussen  SF 79 ● ● ● ● ●
Nagellack GE 60 
Nikotin KE 67 
Rostflecken RE 76 ● ● ● ● ●
Rostflecken auf Marmor, Kalkstein RM 70 
Rotwein SE 64 
Russ KE 67
Säureflecken auf Marmor SW 46
Silikonrückstände FE 61 
Schimmelpilz auf Fugen RG 938 / SE 64 
Schmutzige Zementfugen RG 938 / ZR 66
Stockflecken AR 51 
Teer FE 61 
Tinte GE 60 
Urin SE 64 
Vogelkot AR 51 
Weichmacher KE 67
Zementschleier ZE 77 ● ● ● ● ●
Zementschleier auf Marmor, Zement GR 75 

 Darf auf diesen Steinbelägen verwendet werden!
  Darf nur auf diesen Steinbelägen verwendet werden, wenn diese säurefest sind!
 Darf nicht auf diesen Steinbelägen verwendet werden!
●  



stone clear UR 25 Schnellreiniger und
stone clear RG 950 Nanotec Pad
Hinweis für die Verarbeitung: UR 25 auf den Befund aufsprühen und mit RG 
950 die Schmutzablagerungen wegputzen!

stone clear AE 35 Antirutsch Extra
Zur Antirutsch–Behandlung sämtlicher Natur- und Kunststeine, Feinsteinzeug, Kera-
mik usw. sowie emaillierten Flächen wie Duschen und Badewannen. Hinweis für 
die Verarbeitung: Bodenheitzung abschalten und die Fläche sauber reinigen. Wir 
empfehlen vorgängig auf einer Musterplatte Tests zu machen, um die genaue Ein-
wirkungszeit festzulegen! Einwirkungszeit für Granit und Keramik ca. 15–20 Minu-
ten, Einwirkungszeit für Duschen und Badwannen ca. 10 Minuten. Das Produkt ist 
gleichmässig mit einem Einwascher satt auf die Fläche aufzutragen, um dann nass 
gehalten zu werden. Auf nicht benetzte Stellen achten und diese sofort nochmals 
einwaschen. Nach der festgelegten Einwirkungszeit ist der Prozess sofort zu unter-
brechen, indem man viel Wasser zugibt. Danach ist die Fläche mit einem Wassersau-
ger trocken zu saugen.

stone clear SW 46 Steinwachs
Zu behandelnde Gesteine: Anwendbar auf Küchenarbeitsplatten, Badmöbelabde-
ckungen, Tischen aus Stein. Der Steinwachs enthält pflegende Wachse und Öle. 
Hinterlässt nach dem Polieren einen dauerhaften Glanz. Die Flächen wirken dadurch 
glänzend, farbintensiver und sind geschützt. Hinweis für die Verarbeitung: Säu-
reflecken auf poliertem Weichgestein sind zuerst mit feinster Stahlwolle (00 oder 0) 
mechanisch zu bearbeiten. Danach ist der Steinwachs mit einem weichen Lappen 
sparsam und gleichmässig aufzutragen und in den Stein einzumassieren. Nach einer 
Trocknungszeit von ca. einer Stunde kann der Wachs poliert werden.

stone clear AR 50 Algen und Moos Entferner
Zu behandelnde Gesteine: Sämtliche Steine im Aussenbereich. Hinweis für die 
Verarbeitung: Die Lösung ist mit einem Sprühgerät oder mit einer Giesskanne sät-
tigend auf den trockenen oder leicht mattfeuchten Untergrund aufzubringen (ca. 
8–12 m² pro Liter). Bei Regen oder direkter Sonneneinstrahlung sollte das Produkt 
nicht angewendet werden. Die mit stone clear AR 50 behandelten Untergründe 
überlässt man dem „Selbstwascheffekt“ des Regens.

stone clear AR 51 Algen und Moos Entferner Extra
Zu behandelnde Gesteine: Sämtliche Steine im Aussenbereich. Hinweis für die 
Verarbeitung: Mit einem Pinsel oder Einwaschgerät pur auf die zu behandelnde 
Oberfläche auftragen. Nach ca. 15–20 Minuten mit Wasser und Bürste scheuern 
und anschliessend mit Wasser abwaschen. Bei der Flächenreinigung ist die Lösung 
mit einem Sprühgerät oder mit einer Giesskanne sättigend auf den trockenen oder 
mattfeuchten Untergrund aufzubringen (ca. 3–5 m² pro Liter). Spritzer auf Pflanzen 
sofort mit viel Wasser abwaschen. Textilien, Metalle, Holz usw. müssen gegen Sprit-
zer geschützt werden. Bei Regen sollte das Produkt nicht angewendet werden.

|Spezialreinigungen|und|
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Spezialreinigungen, Fleckenentfernungen, Rostentfernungen,  Fugenreini-
gungen, Anti-Graffiti und leichte Säureflecken auf poliertem Weichgestein, 
Antirutsch–Behandlung usw.

Befund: Rutschige Beläge

Befund: Bleistiftstriche und 
porentiefe Ablagerungen

Befund: Leichte Säureflecken 
auf poliertem Weichgestein 
(Marmor, Kalkstein usw.)

Befund: Algen, Moos usw. 

Befund: Algen, Moos, Flech-
ten, Stockflecken, Vogelkot, 
Früchte, Nüsse, Beeren, 
Gerbsäure, Blütenblätter



stone clear GE 60 Farbfleckenentferner
Zu behandelnde Gesteine: Sämtliche Steinbeläge. Das Produkt enthält hervorragen-
de Lösemittel und entfernt wirksam Farbe, Lack, Kerzenwachs, Teer, Leim, Öl, Fett 
und Filzstiftspuren. Hinweis für die Verarbeitung: Das Produkt ist mit einem Pin-
sel auf den Untergrund aufzutragen. Um die Einwirkungszeit zu verlängern, kann 
zusätzlich ein Baumwolllappen mit dem Produkt getränkt werden, um auf den Be-
fund gelegt zu werden. Die Einwirkungszeit beträgt 10–60 Minuten, bis die Flecken 
mechanisch ablösbar sind.

stone clear FE 61 Fleckenentferner
Zu behandelnde Gesteine: Sämtliche Steinbeläge. Hervorragender Problemlöser für 
viele Arten von Flecken und Verschmutzungen wie Bitumen, Teer, Wachs usw. Hin-
weis für die Verarbeitung: Das Produkt ist mit einem Pinsel auf den Untergrund 
aufzutragen. Um die Einwirkungszeit zu verlängern, kann zusätzlich ein Baumwoll-
lappen mit dem Produkt getränkt werden, um auf den Befund gelegt zu werden. 
Die Einwirkungszeit beträgt 10–60 Minuten, bis die Flecken mechanisch ablösbar 
sind. 

stone clear EE 62 Epoxyentferner
Zu behandelnde Gesteine: Sämtliche Steinbeläge. Das Produkt enthält hervorragen-
de Lösemittel und entfernt wirksam Farbe, Lack, Kerzenwachs, Teer, Leim, Öl, Fett 
und Filzstiftspuren. Hinweis für die Verarbeitung: Das Produkt ist mit einem Pin-
sel auf den Untergrund aufzutragen. Um die Einwirkungszeit zu verlängern, kann 
zusätzlich ein Baumwolllappen mit dem Produkt getränkt werden, um auf den Be-
fund gelegt zu werden. Die Einwirkungszeit beträgt 10–60 Minuten, bis die Flecken 
mechanisch ablösbar sind. 

stone clear AP 63 Anti-Graffiti-Paste
Graffiti- und Farbflecken, Filzstift, Lack an Fassaden usw. Zu behandelnde Gesteine: 
Sämtliche Steinbeläge im Innen- und Aussenbereich. Das pastenförmige Produkt 
enthält hochwirksame Lösungsmittel. Es ist wirksam gegen Graffiti- und Farbfle-
cken, Filzstift und Lack usw. Hinweis für die Verarbeitung: Das Produkt in einer 
Dicke von ca. 1 mm auf den Befund auftragen. 20–30 Minuten einwirken lassen und 
mit einer Bürste und Wasser gut abwaschen. Wo die Struktur des Untergrunds die 
Anwendung eines Hochdruckgeräts erlaubt, ist die Kombination von Reinigungsmit-
tel und Hochdruckgerät eine äussert wirksame Methode. Wenn erforderlich, kann 
dieser Vorgang wiederholt werden.

|Spezialreinigungen|und|
|Problemlösungen|

|steinpflege|made|in|switzerland|

29©

Befund: Bitumen, Teer, Wachs 
usw. 

Befund: Farbe, Lack, Teer, 
Leim, Öl, Fett, Filzstift usw.

Befund: Epoxy, Farbe, Lack, 
Teer, Leim, Öl, Fett, Filzstift 
usw. 

Befund: Graffiti und Farbfle-
cken, Filzstift, Lack usw. 



stone clear SE 64 Schimmelpilzentferner
stone clear RG 938 / 939 Fugenbürste
Hinweis für die Verarbeitung: Produkt unverdünnt auf den Befund auftragen, 
einwirken lassen, scheuern und abwischen.

stone clear ZR 66 Zementfugenreiniger
stone clear RG 938 / 939 Fugenbürste
Hinweis für die Verarbeitung: Produkt unverdünnt auf den Befund auftragen, 
einwirken lassen, scheuern und abwischen.

stone clear KE 67 Kerzenwachs- und Fleckenentferner
Zu behandelnde Gesteine: Sämtliche Steinbeläge. Die wirkungsvolle Kombination 
von Lösungsmitteln und der starke Druck des Aerosolsprays ermöglichen ein gutes 
Eindringen in die Poren des Gesteins. Die porentiefen Ablagerungen werden ange-
löst und reduzieren sich dadurch stark. Hinweis für die Verarbeitung: Kerzen-
wachsreste mit einer Klinge oder Spachtel vorgängig abstossen. Das Produkt KE 67 
auf die Restrückstände aufsprühen. Nach wenigen Minuten kann beurteilt werden, 
ob weitere Arbeitsgänge notwendig sind. Wenn die Flecken erfolgreich entfernt 
sind, ist die gereinigte Fläche mit einer Lösung aus Wasser und stone clear GR 75 
aufzuwaschen.

stone clear OE 68 Oel- Und Fleckenpaste
Zu behandelnde Gesteine: Sämtliche Steinbeläge (ohne polierten Marmor). Entfernt 
tief sitzende  Öl-, Fettflecken und viele organische und anorganische Flecken. Das 
Produkt ist im Innen- und Aussenbereich anwendbar. Die besondere Zusammenset-
zung sowie der Aufbau der Paste bewirken eine enorme Aufnahme der Schmutz-
stoffe durch den „Löschblatteffekt“. Hinweis für die Verarbeitung: Das Produkt 
in einer Dicke von ca. 3 mm auf den Befund auftragen. Nach kompletter Austrock-
nung ca. 12–24 Stunden, die zu Pulver gewordene Paste abwischen. Bei Bedarf den 
Vorgang so lange wiederholen, bis der Flecken entfernt ist. Bei ganz hartnäckigen 
Flecken kann nach dem Auftragen der Paste zusätzlich eine Plastikfolie darüber ge-
legt werden. Diese Folie ist dann nach ca. 24 Stunden zu entfernen und die Paste 
solange zu belassen, bis diese zu Pulver geworden ist. Achtung: Das Produkt kann 
bei bestimmten Gesteinsarten Flecken bilden. Wir empfehlen Tests an unauffälliger 
Stelle.
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Befund: Abgelagerter 
Schmutz im Zementfugen-
bereich

Befund: Pilze, Schimmelpilze, 
Stockflecken und Algen auf 
Silikon- und Zementfugen

Befund: Kerzenwachs-, Öl-, 
Klebeband- und Leimrück-
stände, Harz, Russ

Befund: Öl-, Fettflecken, But-
ter und viele organische und 
anorganische Flecken 



stone clear RM 70 Rostentferner Marmor
Zu behandelnde Gesteine: Alle säureempfindlichen Steinbeläge. Hochwirksamer, 
konzentrierter Rostentferner zur Beseitigung von Rost und Rostverfärbungen auf 
kalkhaltigen Gesteinen wie Marmor, Kalkstein, Betonwerkstein, Zementstein usw. 
Hinweis für die Verarbeitung: Das Produkt ist unverdünnt auf den trockenen 
Stein aufzutragen. Nach einer Einwirkungszeit von 5–15 Minuten gründlich mit viel 
Wasser abspülen. Wichtig: Das Produkt nicht eintrocknen lassen! Wenn erforderlich, 
kann dieser Vorgang wiederholt werden.

stone clear MK 71 Mineralischer Kraftreiniger
Kraftvolles, konzentriertes Reinigungsmittel zur Entfernung von hartnäckigen Fle-
cken auf Steinbelägen. Dosierung: unverdünnt anwenden Hinweis für die Ver-
arbeitung: Das Produkt stone clear MK 71 wird auf den Flecken aufgetragen und 
von Hand, mit Schwamm, Lappen oder Pad bearbeitet. Besondere Hinweise: Das 
Produkt ist abrasiv. Vorsicht bei empfindlichen Oberflächen.

stone clear RE 76 Rostentferner
Zu behandelnde Gesteine: Sämtliche säurebeständigen Steinbeläge. Hochwirksa-
mer, konzentrierter Rostentferner zur Beseitigung von Rost und Rostverfärbungen. 
Hinweis für die Verarbeitung: Das Produkt ist unverdünnt auf den trockenen 
Stein aufzutragen. Wir empfehlen eine punktuelle Vorbehandlung der Rostflecken 
mit dem Produkt, um danach die ganze Platte oder besser die ganze Fläche zu 
behandeln. Wenn erforderlich, kann dieser Vorgang wiederholt werden. Nach ei-
ner Einwirkungszeit von 12–24 Stunden ist die behandelte Fläche mit viel Wasser 
abzuspülen.

stone clear SF 79 Kalk- und Ausblühungsentferner
Zu behandelnde Gesteine: Nur säurefeste Gesteine im Aussenbereich. Hinweis für 
die Verarbeitung: Nicht säurefestes Fugenmaterial vorgängig mit Wasser einnet-
zen. Lösung anlegen. Hartnäckige Verkrustungen mit Reinigungspad oder Bürste 
bearbeiten. Mit viel klarem Wasser spülen. Wände von unten nach oben einwa-
schen, um Tränenläufe zu verhindern. Geeignet für manuellen und maschinellen 
Einsatz.

Schleifen, Polieren, Kristallisieren
(siehe Seite 26)
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Befund: Rost und Rostverfär-
bungen auf Marmor, Kalk-
stein, Betonplatten usw.

Befund: Rost und Rostverfär-
bungen 

Befund: Flecken und Me-
tallstriemen auf poliertem, 
satiniertem, mattem und 
strukturiertem Feinsteinzeug

Befund: Starker Zement-
schleier, Betonresten, Mör-
telresten, Ausblühungen und 
Kalkablagerungen 

Befund: Laufstrassen, tiefe 
Kratzer, matt und stumpf 
gewordene Steinflächen 



Herstellung und Vertrieb 
stone clear gmbh
industriestrasse 63
ch-6034 Inwil
tel: +41 41 790 38 05
info@stoneclear.ch
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